CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI IN GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 - ISO 13006 - APP. G - GRUPPO Bla UGL

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE MATERIALS IN HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE _ CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 - ISO 13006 - APP. G - STANDARDS Bla UGL
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MATERIAUX EN GRES CERAME HAUTE RESISTANCE _ CLASSIFICATION SELON NORMES UNI EN 14411 - ISO 13006 - APP. G - GROUPE Bla UGL

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER HOCHFESTEN FEINSTEINZEUGMATERIALIEN _ KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 14411 - ISO 13006 - ANH. G - GRUPPE Bla UGL

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MATERIALES DE GRES PORCELANICO CERAMICO DE ALTA RESISTENCIA - CLASIFICACION SEGUN NORMAS UNI EN 14411 - ISO 13006 - AP. G - GRUPO Bla UGL

Caratteristiche di qualita
Quality characteristics
Caractéristiques de qualité
Qualitdtsmerkmale
Caracteristicas de calidad

Norma UNIEN ISO
UNI EN ISO Norm

Norme UNI EN ISO
Norm DIN EN ISO

Norma UNI EN ISO

Valore prescritto
Fixed value
Valeur prescritte
Vorgeschriehener Wert
Valor prescrito

Valore medio Elios
Elios mean value
Valeur moyenne Elios
Druchschnitts Werf Elios
Valor medio Elios

Requisiti per le dimensioni nominaliN
Requirements for nominal size N
Exigences pour dimension nominale N
Anforderungen an die NenngroéRe N
Requisitos para las dimensiones nominales N

7cmsN<15cm N215cm
(mm) (%) (mm)
Lunghezza e larghezza
Lenght and width . Longueur et Largeur +0,9 mm +0,6% +2,0mm
Lange und Breite . Longitud y anchura
Spessore o
Thickness . Epaisseur . Stérke . Grosor 0,5 mm 5% 0,5 mm
Rettilineita lati
Warpage of edges . Rectitude des aréts + 0,75 mm +0,5% +15 mm
Kantengeradheit . Rectilineidad lados
Ortogonalita ) o conforme alla norma
Wedging . Ortogonalité . Rechtwinkligkeit . Ortogo- +0,75 mm +0,5% +2,0mm conforms to standard
nalidad 10545-2 norme retenue
Bezugshorm
Planarita o conforme a la norma
Flatness . Planéité . Ebenfléchigkeit . Planitud 075 mm £05% *20mm
il 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti
visibili
Qualita della superficie A min. of 95% of the tiles shall be free from visible
Surface Qualit defects
Qualité de surface 95% des carreaux doivent étre exempts de défauts
Oberfléichenqualitét visibles
Calidad de la superficie 95% der Fliesen muss frei von sichtbaren Defekten sein
el 95% de las baldosas debe estar exento de defectos
visibles
s77 Assorbimento d'acqua E, < 0,5% - maxindividuale 0,6% conforme alla norma
a4 Water absorption E_<0,5% - individual 0,6% conforms to standard
T Absorption d'eau 10545-3 E, < kb,S% - max. individuel 0,6% norme retenue
Wasseraufnahme E < 0,5% - max. individuell 0,6% Bezugsnorm
Absorcion agua If; < 0,5% - max. individual 0,6% conforme a la norma
R 1za alla fl 1e in N/mm? minimo 35 N/mm? - valore singolo 32 N/mm?
Bending strength in N/mm? minimum 35 N/mm? - minimum single 32 N/mm?
l g ] 9
e | Résistance a la flexion N/mm? 10545-4 minimum 35 N/mm? - valeur individuelle 32 N/mm? > 38 N/mm?
“+ * ] Biegefestigkeit N/mm? Mindestwert 35 N/mm? - Einzelwert 32 N/mm?
Resistencia a la flexion en N/mm? minimo 35 N/mm? - valor individual 32 N/mm?

. vedi singole serie
:g:gssig’r:‘?egir:tf;r?::. Résistance & I'abrasion 10545-6 <1756 mm? Voi?zleeiiggrii\z/eig?nac;ii?c;iﬁglles
Bestdndigkeit gegen Tiefenabrieb . Resistencia a la = Siehe einzelne Serien

] abrasion e v
Ver series individuales
—— Coefficiente di dilatazione termica lineare certificato disponibile su richiesta
Coefficient of linear thermal expansion Certificate available upon request
Coefficient de dilatation thermique linéaire 10545-8 Certificat disponible sur demande B <7-10°%/°C
= Lineare Wéarmeausdehnun Zertifikat auf Anfrage erhdiltlich
Coeficiente de dilatacién térmica lineal Certificado disponible bajo solicitud
—— Resistenza agli sbalzi termici certificato disponibile su richiesta .
Thermal shock resistance Certificate available upon request resistente
Resistance aux écorts de température 10545-9 Certificat disponible sur demande resistant . résistants
Temperaturwechselbestandigkeit Zertifikat auf Anfrage erhdiltlich Bestdndig . resistente
Resistencia al choque térmico Certificado disponible bajo solicitud
PR : . certificato disponibile su richiesta
(7 Determinazione della resistenza al cavillo N Certificate available upon request resistente
Glaze crazing resistance . Résistance aux craquelurés 10545-11 Certificat di ol d 9 istant . résistant
HaariR-Bestdndigkeit . Determinacion de la resisten- ertificat disponible sur demande resistant . resistants
~ cia al cuarteo Zertifikat auf Anfrage erhdltlich Bestdndig . resistente
Certificado disponible bajo solicitud
certificato disponibile su richiesta
Resistenza al gelo Certificate available upon request resistente
Frost resistance . Résistance au gel 10545-12 Certificat disponible sur demande resistant . résistants
Frostbestdndigkeit . Resistencia a la helada Zertifikat auf Anfrage erhditlich Bestdndig . resistente
Certificado disponible bajo solicitud
Resistenza all’attacco chimico e confarme alla norma
JL | Shemica resistance. Resistance attagus chimigue 10545-13 group B minimam. Glases & minimum S orme rotanue
_— 1 Siones quimicas gkel. 9 Mindest Klasse B . clase B minimo Bezugsnorm
q conforme a la norma
Resistenza alle macchie ) classe 3 minimo conforme
Stain resistance . Résistance aux taches . Widerstand 10545-14 group 3 minimum . classe 3 minimum Compliant . Conforme
© gegen fleckenbildung . Resistencia a las manchas Mindest Klasse 3. clase 3 minimo Konform . Conforme
——, Piccole differenze di colore conforme alla norma
Determination of small colour differences conforms to standard
Petites différences de couleur 10545-16 AE_ <0,75 norme retenue .

Kleine Farbunterschiede
Pequenas diferencias de color

Bezugsnorm
conforme a la norma






